
GERTIFICAAT

Aboma Certificering bv bevestigt dat het
kwal iteitsmanagementsysteem van

APK NV
Haltstraat 50 te Overpelt

Alsmede de nevenvestigingen conform bijlage.

voldoet aan de eisen gesteld conform de
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

versie 2019

CKB

voor het werkgebied:

Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven, sleufloze technieken.

IAF-NACE Code: lAF28 - F.42.21 , F .42.22 & F.42.99.

Geldig van 29-06-2021 tot 29-06-2024.
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Algemeen Manager Certificering

Certifi caatnummer: 236886 1 cttïrilcl^r

Aboma Certificering bv / Ede / Handelsregister 09 íí 52 71



abtrfiá
BIJLAGE BIJ CKB CERTIFICAAT MET CERTIFICAATNUMMER 2368861.

DEZE BIJLAGE IS GELDIG VANAF 29-06-2021.

APK NV
Haltstraat 50 te Overpelt (België)

Geldig van 29-06-2021 tot 29-06-2024.
APK NV is door Aboma Certificering bv gecertificeerd voor de:

CKB

Het certificaat heeft tevens betrekking op onderstaande nevenvestigingen:

APK Infra N.V. en APK Drilling N.V. zijn gecertificeerd voor de volgende deelscopes:
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Naam Statutair oevestiod IAF-NACE code
APK f nfra N.v. I Haftstraat 50, Overpelt (Belsië) | Árzg - F.42.21 en F.42'22
Kabelinfrastructuur en Buizenleobedriiven
APK infra N.V. I Winterbeeklaan 23 te Genk (België) | lAF28 -F.42.21enF.42.22
Kabelinfrastructu u r en Buizenleqbed ri iven
APK f nfra N.V. I Wissenstra at 24 te Dendermonde (Belsië) I Iefzg - F.42.21 en F.42.22
Kabelinfrastructuur en Buizenleobedri iven
APK infra N.V. I Reppelsebaan 59 te Molenstede (België) I lAF28 -F.42.21 en F.42.22
Kabelinfrastructuur en Buizenleqbedri iven
APK Driflinq N.V. I Reooelsebaan 59 te Molenstede (Belqië) | |AfZA -F.42.2'1,F.42.22 en F.42.99
Buizenleobedriiven en Sleufloze technieken.

Nevenvestioinq I APK lnfra N.V.
Kabel i nfrastructu ur deelscopes
Kabels t.b.v. energie: X K-A Laagspanning (< 1 kV), aanleggen/venaljderen

X K-81 Laagspanning (< 1 kV), monteren huisaansluitingen,
distributienetten en renovatie

X K-82 Laagspanning (< 1 kV), monteren openbare verlichting aansluitingen

X K-C Middenspanning (> 1, <25 kV), aanleggen/verwijderen
X K-D Middenspanning (> 1, <25 kV), monteren
n K-E HoogspanninS (> 25 kV), aanleggen/verwijderen

Kabels t.b.v.
informatie:

X K-G Koper,aanleggen/verwijderen
X K-H Koper, monteren (lassen, inclusief infrastructuur,

randapparatuur en kabelverdeler)
X K-l COAX, aanleggen/verwijderen (inclusief leggen van een mantelbuis)

X K-J COAX, monteren (lassen)

X K-K Glasvezel, aanleggen/verwijderen (inclusief het leggen van
een mantelbuis en het inblazen van de glasvezel)

n K-L Glasvezel, monteren (lassen, inclusief infrastructuur,
randapparatuur en kabelverdeler)
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X B-A GasMater s a 63: SUCU/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroetuerb.)
8 B-B GasMater 3 6 400i PE/PVC
X B-C GasMater s o 400i Gietijzer
tr B-D GasMater s o 400: Staal
X B-E Water > s 400: PE/PVC
n B-F Water > o 400: Gietijzer
! B-G Water > s 400: Staal
n B-H Water > s 400: Voorgespannen beton en plaatstalen kernbuis

n B-l Water Alle diameters glasvezelversterkte kunststof
X B-J Gas/Water Alle diameters asbestcement

(uitsluitend het maken van aansluitingen/het verwijderen van leidingen)
n B-K Warmtedistributie s a 350: aanleggen/monteren/isoleren/lekdetectie
! B-L Warmtedistributie s o 350: onderhouden/verwijderen
n B-M Warmtedistributie > s 350: aanleggen/monteren/isoleren/lekdetectie
n B-N Warmtedistributie > o 350:

Buizenleggen open
ontgraving:

Nevenvestiqinq IAPK Drilling N.V.

Buizenlegbedriiven deelscopes
Buizenleggen open
ontgraving:

I B-A Gasruater 3 s 63'. SVCU/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroetuerb.)

x B-B GasMater s s 4001PE/PVC
n B-C GasMater 3 o 400i Gietijzer
n B-D GasMater s o 400: Staal
X B-E Water > o 400: PE/PVC
n B-F Water > o 400: Gietijzer
n B-G Water > o 400: Staal
D B-H Water > s 400: Voorgespannen beton en plaatstalen kernbuis

n B-l Water Alle diameters glasvezelversterkte kunststof

n B-J Gas/Water Alle diameters asbestcement
(uitsluitend het maken van aansluitingen/het venruijderen van leidingen)

I B-K Warmtedistributie s o 350: aanleggen/monteren/isoleren/lekdetectie
n B-L Warmtedistributie < o 350: onderhouden/verwijderen
n B-M Warmtedistributie > s 350: aanleggen/monteren/isoleren/lekdetectie
n B-N Warmtedistributie > o 350: onderhouden/verwiideren

Sleufl oze technieken deelscopes
Sleufloze technieken
ten behoeve van
aanleg:

X S-A Kleine gestuurde boringen (maximaal 12 ton trekkracht)

X S-B Grote gestuurde boringen (van 12 tot 80 ton trekkracht)

n S-C Zeer grote gestuurde boringen (meer dan 80 ton trekkracht)

! S-D Open front boringen
n S-E Gesloten front boringen
n S-F Pneumatisch buisdoorslaan

Sleufloze technieken
ten behoeve van
renovatie en/ of
vervanging:

! S-G Reparatietechnieken
n S-H Reliningstechnieken
n S-l Spraytechnieken
! S-J Pipecrackinq/ pipeburstinq

Vet gedrukte processen zijn beoordeeld in de lopende certificatie periode. Niet vet gedrukte processen

met een E} dienen nog beoordeeld te worden in deze certificatie periode.

door:

Algemeen Manager Certificering
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Deze bijlage is


