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CERTIFICAAT

Aboma Certificering bv bevestigt dat het
kwa I iteitsmanagementsysteem va n

REKOERT BOORTECHNIEK B.V.
Rijnstraat 32-a te Geldermalsen

voldoet aan de eisen gesteld conform de
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

versie 2019

GKB

voor het werkgebied:

Sleufloze technieken.

IAF-NACE Code: lAF28 - F,42.21 , F.42.22 & F.43.12

Geld ig van 23-07 -2021 lot 23-07 -2024
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W.J.G Riel bc.

Algemeen Manager Certificering

Certificaatnummer: 23476591 1 met bijlage CIRTIFICÁAÏ
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aboÍna.
B ijlage bij C KB certificaat Certificaatn u m mer: 2347 659

van 23-O7 -202 I tot 23-07 -2024.

Vet gedrukte processen zijn beoordeeld in de lopende certificatie periode. Niet vet gedrukte processen
met een X dienen nog beoordeeld te worden in deze certifÍcatie periode.

bijlage is door:

W G

Algemeen Manager Certificering

AbomaoertiÍiceringbv . lvlaxwellstraat4ga,6T16BXEde . Postbus141, 6710BCEde . T0318 691920 . info@abomacertificering.nl . www.abomacenificering.nl
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Sleufl oze technieken deelscopes
Sleufloze
technieken ten
behoeve van
aanleg:

A S-A
A S-B
! s-c
! S.D
! S-E
N S-F

Kleine gestuurde boringen (maximaal 12lon trekkracht)
Grote gestuurde boringen (van 12 tot 80 ton trekkracht)
Zeer grote gestuurde boringen (meer dan 80 ton trekkracht)
Open front boringen
Gesloten front boringen
Pneumatisch buisdoorslaan

Sleufloze
technieken ten
behoeve van
renovatie en / of
vervanqinq:

! S-G
N S-H
! s-l
D S-J

Reparatietechnieken
Reliningstechnieken
Spraytechnieken
Pipecracking / pipebursting


